
 

 

 

CCLLOORR  SSHH  6600  
AGENTE CLORANTE IN POLVERE PER ACQUA DI PISCINA 

 
 

SCHEDA TECNICA      
 
PROPRIETÀ 
CLOR SH 60 è cloro in polvere stabilizzato, a rapida solubilità, da utilizzare per la disinfezione 
dell’acqua di piscina. Il prodotto contiene uno stabilizzante (acidoisocianurico) che prolunga e 
rende più stabile l'azione del cloro libero, in particolare durante  la fase di avviamento della piscina. 
CLOR SH 60, oltre alla disinfezione, esplica anche una funzione ossidante, eliminando così le 
sostanze organiche non filtrabili. 
 
APPLICAZIONE 
CLOR SH 60 è cloro in polvere utilizzato sopratutto per la disinfezione dell’acqua di piscina. 
Trova impiego per sbiancare e disinfettare recipienti o vasche dove l’acqua stagna per lunghi 
periodi, evitando il proliferarsi di batteri. 
 
MODALITA’ D’USO 
Per avere la massima efficacia mantenere il pH dell'acqua di piscina tra 7.2 e 7.4 
Dosaggio manuale: dissolvere CLOR SH 60 in poca acqua e distribuire lungo il bordo della vasca 
di piscina in ragione di 1-3 gr/ m3 di acqua da trattare. Dosaggio automatico: dosare 1-3 g/mc in 
soluzione nella  tubazione di mandata all'impianto di filtrazione. Durante il riempimento della 
piscina in fase di avviamento è consigliabile aggiungere 19  grammi di  prodotto ogni metro cubo di 
acqua. 
 
DATI FISICI E CHIMICI 
Stato Fisico    Solido, polvere granulare 
Colore     Bianco 
Odore     Caratteristico odore di cloro 
Densità App.te (20°C g/cm3)             0,88 ± 0,03 
pH sol 1%    6,0 ± 0,5 
Cloro Disponibile %   56,0 min 
 
RESE OPERATIVE 
Le rese operative dipendono dal tipo di utilizzo e criteri operativi. 
 
INFORMAZIONI 
Prodotto destinato all’uso professionale. 
 
CONFEZIONI 
Fusto 25 kg 
Fusto 50 kg 
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