
 

 

 

CCLLOORR  SSHH  9900  
AGENTE CLORANTE IN PASTIGLIE PER ACQUA DI PISCINA 

 
 

SCHEDA TECNICA      
 
 
PROPRIETÀ 
CLOR SH 90 è cloro in pastiglie stabilizzato a lenta solubilità da utilizzare per la disinfezione 
dell’acqua di piscina. Prodotto particolarmente stabile alla luce e all’evaporazione, sviluppa una 
soluzione di cloro acida con conseguente riduzione del consumo del correttore acido. CLOR SH 90 
grazie al suo elevato contenuto in cloro attivo, oltre alla disinfezione, esplica anche una funzione 
ossidante, eliminando così le sostanze organiche non filtrabili. 
 
APPLICAZIONE 
CLOR SH 90 viene utilizzato sopratutto per la disinfezione dell’acqua di piscina. Trova impiego per 
sbiancare e disinfettare recipienti o vasche dove l’acqua stagna per lunghi periodi, evitando il 
proliferarsi di batteri. 
 
MODALITA’ D’USO 
Le dosi vanno stabilite consultando la AUSL di zona in modo da avere la quantità in vasca di cloro 
libero: 0,4 – 0,6 mg/l in uscita / max 1 mg/l all’entrata in vasca. Dose media indicativa giornaliera:  
2 - 3 g/m3. 
 
DATI FISICI E CHIMICI 
Stato Fisico    Solido pastiglie 
Colore     Bianco 
Odore     Cloro 
Densità App.te (20°C g/cm3)             0,83 ± 0,03 
pH sol 1%    3,0 ± 0,5 
Cloro Disponibile %   90,0 min 
 
RESE OPERATIVE 
Le rese operative dipendono dal tipo di utilizzo e criteri operativi. 
 
INFORMAZIONI 
Prodotto destinato all’uso professionale. 
 
CONFEZIONI 
Fusto 25 kg 
Fusto 50 kg 
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