
 

 

 

EENNZZIIMMAATTIICC  
BIODISGREGATORE  ENZIMATICO DI RESIDUI ORGANICI 

SCHEDA TECNICA      
 
PROPRIETÀ 
ENZIMATIC è un attivatore biologico costituito da una miscela di speciali colture batteriche 
naturali, ricercate per la disgregazione di molte sostanze organiche, quali grassi, oli, zuccheri, 
cellulosa e proteine. ENZIMATIC elimina e previene la formazione di cattivi odori dagli scarichi di 
WC, lavandini, docce, trappole grassi di cucine e dagli scarichi in genere. L’uso regolare di 
ENZIMATIC riduce i costi di manutenzione e smaltimento di fosse biologiche, fosse settiche, pozzi 
neri, trappole e separatori del grasso. Per il trattamento degli scarichi di grandi dimensioni, 
ENZIMATIC può essere utilizzato con i dosatori automatici. La miscela di specie batteriche è 
compatibile con tutti gli impianti di smaltimento e trattamento delle acque di scarico. Diluito in 
soluzione può essere utilizzato per il trattamento antiodorante dei rifiuti e dei loro contenitori di 
stoccaggio e di raccolta. 
 
APPLICAZIONE 
ENZIMATIC  viene utilizzato per il trattamento di scarichi sia in cucina, sia in bagno e può essere 
utilizzato anche per il trattamento antiodore dei contenitori di raccolta rifiuti. 
 
MODALITA’ D’USO 
Per piccoli scarichi (WC, lavandini, docce): trattamento iniziale o d’urto con una dose (30 ml) 
direttamente negli scarichi da trattare una volta alla settimana; trattamento di mantenimento con 
una dose (30 ml) direttamente negli scarichi ogni 3 – 4 settimane. Per scarichi di grandi dimensioni 
(cucine, ambienti di lavorazione alimentare): trattamento iniziale o d’urto con 500 ml di prodotto 
ogni 15/20 metri cubi di acqua scaricata alla settimana; trattamento di manutenzione con 500 ml di 
prodotto ogni 15/20 metri cubi di acqua scaricata ogni 3 – 4 settimane. Trattamento antiodorante 
dei rifiuti e dei contenitori: diluire il prodotto all’1 o al 2% in acqua ed applicare direttamente sui 
rifiuti e sulle superfici. 
 
DATI FISICI E CHIMICI 
Stato Fisico    Liquido 
Colore     Incolore 
Odore     Inodore 
Densità (20°C g/cm3)     1,000± 0,01 
Conta Batterica   50.000.000 u.f.c./ml 
 
RESE OPERATIVE 
Le rese operative dipendono dal tipo di utilizzo e criteri operativi. 
 
INFORMAZIONI 
Prodotto destinato all’uso professionale. 
 
CONFEZIONI 
Fusto 10 kg 
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