
 

 

SH 1 
  

                       SCHEDA TECNICA 

DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI A TUNNEL 
E LAVAPENTOLE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

SH 1 è un detergente alcalino ad alta concentrazione indicato per lavapentole e lavastoviglie industriali 

professionali a tunnel o a cestello trainato. Ad elevato potere sgrassante, assicura una elimina rapidamente 

e perfettamente ogni tipo di sporco, evitando e prevenendo la formazione di incrostazioni sia sulle stoviglie 

che sulle lavastoviglie. Il prodotto se utilizzato alle concentrazioni indicate, mantiene la stessa efficacia in 

acqua di qualsiasi durezza. 

 Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP.  

 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO  

Date le basse concentrazioni necessarie, si consiglia l'uso di SH 1 con dosatori automatici. Dose media 

indicativa (grammi /litro) in base alla durezza dell’acqua utilizzata: 

DUREZZA DELL’ACQUA DOLCE 0-15 °F  MEDIA 15-25 °F DURA > 25 °F 

Lavastoviglie    0,6   1,0   1,2 

Lavapentole    1,2   1,5   1,8 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  

Stato fisico:  liquido 

Colore:  giallognolo 

Odore:  inodore 

pH tal quale:  14 ± 0.5 

Sequestranti:  presenti 

 

NON CONTIENE COLORI E PROFUMO 

 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 

 

INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo.                  

 

AVVERTENZE  

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l’utilizzo 

attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il 

contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale.  

 

FORMATI  

Codice Contenuto Confezione  Codice EAN 

 

K70510 12 kg  fusto 12 kg  8056518721519 

K70511 25 kg  fusto 25 kg  8056518721526 

 

 

PALLETTIZZAZIONE  

CONFEZIONAMENTO PZ PER PALLET TOT UNITA’ X PLT PZ PER STRATO 

FUSTO 12 kg 60 FUSTI - 20 FUSTI x 3 STR. 

FUSTO 25 kg 24 FUSTI - 12 FUSTI x 2 STR. 
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