
 

                             SCHEDA TECNICA 

ANTISCHIUMA SILICONICO PER SISTEMI ACQUOSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARATTERISTICHE GENERALI  

NO FOAM è una emulsione siliconica indicata per l’abbattimento delle schiume in sistemi esclusivamente 
acquosi. NO FOAM, offre il vantaggio di dispersi rapidamente ed uniformemente nel sistema acquoso da 
trattare. Se ne consiglia l’impiego in macchine per il lavaggio dei pavimenti, in vasche di decantazione di 
liquami, nell’industria tessile per abbattere le schiume derivanti dal lavaggio dei filati, ed in genere in ogni 
caso in cui si debba eliminare l’eccessiva schiuma in sistemi acquosi. NO FOAM è inodore e del tutto inerte 
verso ogni tipo di materiale. Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP. 

 
 

 
CONDIZIONI DI IMPIEGO  

NO FOAM si può aggiungere sotto agitazione meccanica direttamente al liquido da dischiumare. La dose 
normale di impiego è compresa fra 10 e 40 grammi ogni 100 litri di soluzione. A causa della diversa natura 
delle schiume e delle possibili interferenze del pH sulla efficacia e sulla rapidità nell’abbattimento della 
schiuma è consigliabile effettuare prove preliminari per ottenere nella pratica i migliori risultati.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
  CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  

Stato fisico:   liquido 
Colore:   bianco 
Odore:   inodore 
pH tal quale:   7.5 ± 0.5 
Densità 20 °C:   1,000 ± 0,005 g/cm3  
 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 

 
INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

I flaconi impiegati sono in plastica seconda vita da scarto industriale al 100 %. 
Il prodotto viene confezionato in imballi di cartone certificato FSC®.  

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Non contiene tensioattivi. Non contiene fosforo. 

 
 

AVVERTENZE  
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l’utilizzo 
attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il 
contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale.  
 

 

FORMATI  
Codice Contenuto Confezione  Codice EAN 
 
K70210 1 kg  cartone 12 pz.  8056518724565 
 

 

PALLETTIZZAZIONE  

CONFEZIONAMENTO PZ PER PALLET TOT UNITA’ X PLT PZ PER STRATO 

CART. 12 BOTT. 1 kg 40 CARTONI 480 BOTT. 10 CART. X 4 STR. 

 
Rev. 3 del 17/01/2025 


